Sicherheitsdatenblatt

gemadis Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Terrakotta-Cotto Impragnierung

1.1 Produktidentifikator
Terrakotta-Cotto Impagnierung
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Zur Zeit liegen hierzu keine Informationen vor.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereit stellt

Hersteller/Lieferant Stonek GmbH

Strafse/Postfach Lanzersdorf 12b
Nat.-Kennz./PLZ/Ort A-4113 Sankt Martin im Mithlkreis
E-Mail info@stonek.at

Telefon +43 7232 32099

Telefax +43 723232099 - 20
Datenblatterstellung verkauf@stonek.at

1.4 Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: +43 1 406 43 43

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPI:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Reproduktionstoxizitadt (Repr. 14) H360D: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 247-500-7] und2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-
Nr. 220-239-6] (3:1)
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Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH208 Enthalt 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on + 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise: -

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mogliche Symptome:

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der

entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.
Maogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT: nicht anwendbar
vPvB: nicht anwendbar

3.2. Gemische

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgenden Bestandteilen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefdahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzen-
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 121-44-8 Triethylamin =201-<1
EG-Nr.: 204-469-4 Skin Corr. 1A, Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4 Gew-%
® €» > Gefahr H225-H302-H312-H314-H332
CAS-Nr.: 1314-13-2 Zinc oxide =025-<1
EG-Nr.: 215-222-5 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 Gew-%
<& Achtung H410
CAS-Nr.: 872-50-4 Methylpyrrolidon =03-<05
REACH-Kandidatenlistenstoff! Gew-%
EG-Nr.: 212-828-1 p g :
INDEX-Nr-: 606-021-00-7 Repr. 1B, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
@ @ Gefahr H315-H319-H335-H360D
CAS-Nr.: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on[EG- = 0,0015-<
Nr. 247-500-7] und2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 0,06
220-239-6] (3:1) Gew-%
Skin Corr. 1B, Acute Tox. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Ch
ronic 1
& €5 @ Gefahr H301-H311-H314-H317-H331-H410
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben:
Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.
Nach Einatmen:
Nach Einatmen von Spruhnebeln drztlichen Rat einholen.
Bei Hautkontakt:
Bei Berdhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt:
Bei Berdhrung mit den Augen sofort bei geéffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spulen und Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiflhren.

4.2. Wichtigste akute oder verzdogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Schaum, Wasser, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO2), Trockener Sand
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Schutzkleidung.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Das Produkt selbst brennt nicht.
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6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBBhahmen:

Personliche Schutzausristung verwenden.
Notfallpldane:

Personen in Sicherheit bringen. Fur ausreichende Luftung sorgen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung:
Geeignetes Material zum Aufnehmen: Universalbinder, Sdgemehl, Kieselgur, Sand

Fiir Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Geeignetes Material zum Verdlnnen oder Neutralisieren: Wasser. Mit reichlich Wasser abwaschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Verschuttete Mengen sofort beseitigen.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieen.

BrandschutzmaBnahmen:
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Stonek GmbH
Lanzersdorf12b
A-4113 St. Martin i. MKr.
T: +43 723232099

M: +43 664 3720602

E: info@stonek.at

Stand: 01/2019 Seite 4/ 10



UmweltschutzmaBnahmen:
Schachte und Kanale sind gegen das Eindringen des Produktes zu schitzen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht grindlich waschen, ggf. duschen. Nach der
Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter:
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Unter Verschluss und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Gebrauchsanweisung beachten.
Branchenlésungen:
Emulsionen/Dispersionen

8.1. Zu liberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
3 Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
(5) Bemerkung
IOELV (EU) Triethylamin @ 2 ppm (8,4 mg/m?3)
CAS-Nr.: 121-44-8 @ 3 ppm (12,6 mg/m?)
@ (May be absorbed through the skin.)
MAK (AT) Triethylamin @ 3 ppm (12,6 mg/m?)
CAS-Nr.: 121-44-8 (® max. 4x5 min./Schicht, Kann Gber die Haut aufgenommen
werden.
MAK (AT) Triethylamin @ 2 ppm (8,4 mg/m?3)
CAS-Nr.: 121-44-8 @ 3 ppm (12,6 mg/m?)
(® (Kann lber die Haut aufgenommen werden.)
MAK (AT) Zinc oxide @ 5 mg/m?
CAS-Nr.: 1314-13-2 ® (alveolengéngige Fraktion)
MAK (AT) Methylpyrrolidon @ 10 ppm (40 mg/m?)
CAS-Nr.: 872-50-4 ® (Kann (Ober die Haut aufgenommen werden.)
MAK (AT) Methylpyrrolidon 2 20 ppm (80 mg/m?3)
CAS-Nr.: 872-50-4 ® max. 4x15 min./Schicht
IOELV (EU) Methylpyrrolidon @ 10 ppm (40 mg/m?)
CAS-Nr.: 872-50-4 @ 20 ppm (80 mg/m>)
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Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
(3 Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
(5 Bemerkung

MAK (AT) Gemisch aus: 5-Chlor-2-me @ 0,05 mg/m?
thyl-2H-isothiazol-3-on[EG-
Nr. 247-500-7] und2-Methy
|-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr.
220-239-6] (3:1)

CAS-Nr.: 55965-84-9

® (Kann Gber die Haut aufgenommen werden.)

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
:::J;(““ﬂs' @ Untersuchungsmaterial
3 Probenahmezeitpunkt
@ Bemerkung
BLV (EU) Methylpyrrolidon 70 mg/g crea  |(@ 5-hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone
CAS-Nr.: 872-50-4 tinine @ urine
(3 end of exposure or end of shift
BLV (EU) Methylpyrrolidon 20 mg/g crea |@ N-Methyl-2-pyrrolidone
CAS-Nr.: 872-50-4 tinine @ urine
(3 end of exposure or end of shift

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verflgbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar

8.2.2. Persdnliche Schutzausriistung
Hautschutz:
Handschutz
Geeignetes Material: PE (Polyethylen) NR (Naturkautschuk, Naturlatex) NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials: >0,3mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): DIN EN 374
Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung
Sonstige SchutzmaBnahmen:
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten.
Berlhrung mit den Augen vermeiden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflugbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar
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9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: fllssig
Geruch: charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: weil

Parameter bei methode Bemerkung
6

pH-Wert =9 20:0C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt =0 °C
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich =100 °C
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
Zindtemperatur in °C nicht anwendbar
Obere/untere Entzindbarkeits- nicht anwendbar
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck nicht anwendbar
Dampfdichte nicht anwendbar
Dichte = 1,03 g/ml 206
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit (g/L) vollstandig misc

hbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht anwendbar
Wasser
Viskositat, dynamisch < 10 mPa*s
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt
Benutzerdefinierter PC-Wert nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfugbar

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute orale Toxizitat:

Enthalt keinen weiteren akut toxischen Stoff.
Augenschadigung/-reizung:

Rétung der Bindehaut.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Sensibilisierung durch Einatmen maglich.
Karzinogenitat:

Kein Hinweis auf Karzinogenitat am Menschen.

12.1. Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Enthalt keinen weiteren akut toxischen Stoff.

Abschatzung/Einstufung:
Es sind keine Daten flr die Mischung verfugbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau:
Die Einzelkomponenten sind aus dem Wasser gut eliminierbar.
Zusatzliche Angaben:
Nach den Kriterien des Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenazial
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
nicht anwendbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: nicht anwendbar vPvB: nicht anwendbar .

12.6. Andere schadliche Wirkungen
schwach wassergefahrdend (WGK 1)

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Ricksprache mit dem Entsorger und der zustandigen
Behdérde mit Hausmull zusammen verbrannt werden.

Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemak den behordlichen Vorschriften.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
ONORM S 2100: Nr. 57303

13.2. Zusatzliche Angaben
Diese Schlisselnummern wurden auf Basis der haufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen,
wodurch eine Schadstoffbildung bei der tatsachlichen Anwendung unberticksichtigt bleiben kann.
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.1. UN-Nr.
nicht relevant

14.2. OrdnungsgemalBe UN-Versandbezeichnung
nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender

nicht relevant
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemal IBC-Code

nicht relevant

Zusatzliche Angaben:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Sonstige EU-Vorschriften:
Technisches Merkblatt beachten.

15.1.2. Nationale Vorschriften
= [AT] Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
schwach wassergefahrdend (WGK 1)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfugbar

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfugbar
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16.1. Anderungshinweise
Handschutz

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verfigbar
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

Die Firma BULS chem&more Handels GmbH haftet aufgrund der Zertifizierung nach ISO 9001, I1SO
14001 und OHSAS 18001 fur die sachgemaRe Anlieferung und nicht fur die Anwendung und der daraus
resultierenden Fehler.

Die angegebenen Daten entsprechen den Prifungen unmittelbar nach der Produktion. Eventuelle
Abweichungen ergeben sich aus dem Transport, Erwarmung Uber 30°C., bzw. Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt, Erschitterungen und chem. Nachreaktionen.

Abweichungen von bis zu 10% der angegebenen Werte sind durch das breite Spektrum zulassig und
verandern nicht den Charakter, die Anwendung und den Chemismus des gelieferten Produktes.

Das Produkt nie mit anderen Reinigungsprodukten (aufer mit Wasser) mischen.

Stonek GmbH

Lanzersdorf12b ) )

A-4113 St. Martin i. Mkr. Stand: 01/2019 Seite 10/ 10
T: +43 723232099

M: +43 664 3720602

E: info@stonek.at



